
 Numune Tipleri  

• V-çentikli darbe test • U-çentikli darbe test 

numunesi  numunesi 

 

 Deney Standartları  

• TS-EN ISO 148-1* • ASTM E 23 

 

ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teknik Özellikler 

Zwick/Roell RKP 450 
 
• 450 joule darbe enerjisi 

uygulama kapasitesine 
sahip motorize sarkaç tipi 
test cihazı 

 
• Oda sıcaklığından - 80 °C 
sıcaklığa kadar inebilen 
soğutma banyosuna sahip 

 
• V çentik ve U çentik açma 

 
• Numune çentik ölçüleri 

uygunluğu kontrolü için 
optik ölçüm sistemi 

 
• 2 ve 8 mm değiştirilebilir 
vuruş uçları 

 
 

 Başlıca Uygulamalar  

• Yapı çelikleri • Petrol boru çelikleri 

• Islah çelikleri • Özel uygulamalar 

 

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
 

 


